Controlado desde

su Iphone, Android...

Deteccion de huella digital falsa
Resistente al agua

Camara fotografica digital
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Control de Accesos Biométrico con Tecnologia Smart Phone
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<¢Que es Security Control Touch & ePhoto?

Con Touch & ePhoto podra controlar |os accesos de su propiedad y mantenerla vigilada en todo momento sin importar la parte del mundo en donde se encuen-
tre. La instalacidn de control de accesos puede ser ahora muy sencilla y sequra controlandola por un dispositivo que cabe en la palma de la mano - desde su
propio teléfono mavil.

Touch & ePhoto es diferente a cualguier terminal de control de acceso en el mercado, ya que no tiene ni un teclado ni pantalla LCD. Touch & ePhoto tiene un
punto de acceso a Wifi integrado dentro del dispositivo que permite configurarlo desde su teléfono mévil, afiadir o eliminar usuarios, ver los registros y per-
mite enviar por correo electranico toda la informacicn de accesos al recinto.

Esté equipado con una camara de |3 megapixeles para grabar imagenes de cada mavimiento para su verificacian. Esto es ideal no sdlo para la monitorizacitn
en tiempo real, sino también para el registro y creacin de una base de datos en imagenes.

Permite total independencia de un PC y sus aplicaciones estan disponibles tanto para Android como para iPhone Apps.

lIna de las principales ventajas de Touch & ePhoto en comparacidn con otros terminales es que posee una instalacicn muy simple y rapida que le ahorrard los
costes asociados. No hay necesidad de cableado y su disefio es completamente impermeable por lo que puede ser utilizado al aire libre.

Caracteristicas técnicas

Nombre del modelo Touch & ePhoto

CPU 32hit RISC de 400MHz

Flash / RAM 4 M Byte SDRAM 236M NAND flash / BMByte

Sensor de huellas Deteccitn dptica de los dedos del usuario

Capacidad 1.000.000 registros eyt EuMFg"uﬂrgginn
Lector de tarjetas RF125KHz o 13,56 SmarlfT OC e

Alimentaci6n con consumo 12V / 500 mA
Camara |.3M pixeles cémara color

Capacidad de imagenes 104,000 imagenes

Teclas de funcitn tactiles  H3B& Rating de fundicicn de aluminio ] 5
Comunicaciones WicFi HB485/237 Usuario Configuracian Transferir Euﬁé’;ig[tir?ude
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